
 АТ200 MIT GETRIEBE DN 600-1200 (RUS)(AZ) Jun. 2007 

 
Габариты 
Шиберный затвор  
Серия АТ 200 с редуктором  
Ду 600 – Ду 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Размеры со стандартным коническим редуктором АУМА. Для другого редуктора другие размеры.  
 
РВ [бар] = макс. рабочее давление 
 
 

Остается право на изменения 

Ду NPS Редуктор PB A ∅B C D E F G ∅H ∅K ∅L ∅M T кг 

600 24” GK 14.6 4 290 780 330 154 1461 1296 510 400 725 10x∅30 10xM27 35 400 
700 28” GK 16.2 4 335 895 380 165 1730 1537 615 500 840 12x∅30 12xM27 39 690 
800 32” GK 16.2 4 335 1015 380 190 1915 1722 700 500 950 12x∅33 12xM30 49 950 
900 36” GK 16.2 3 335 1115 380 203 2181 1988 850 500 1050 14x∅33 14xM30 43 1300

1000 40” GK 16.2 2,5 335 1230 380 216 2341 2148 900 500 1160 14x∅36 14xM33 45 1550
1200 48” GK 25.2 2 410 1455 500 254 2728 2500 1040 630 1380 16x∅39 16xM36 55 2300

Резьбовые 
отверстия 


