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РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ 
PV 928

(V928 угловой клапан с линейным приводом серии PA)

ОПИСАНИЕ 
PV928 двухходовый или трёхходовый регулирующий клапан с угловым 
присоединением пневматическим приводом нормально-открытым DA и нормально-
закрытым RA, специально произведен для пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленности. PV928 разработан для того, что бы обеспечить 
точный контроль в любых производственных процессах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстрый демонтаж через tri-clamp соединение крышки клапана.
Седловое уплотнение металл по металлу Конструкция с дренажным отверстием.

СТАНДАРТНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Внутренняя поверхность: шероховатость Ra 0,8 мкм. По запросу Ra 0,4 мкм
Внешняя поверхность: корпус – чистовая машинная обработка (механическая и электрополировка по 
запросу). Привод: нержавеющая сталь с конечной полировкой – 1,6 Ra. Окрашенная сталь

ОПЦИИ: Мягкие уплотнения. Паровой барьер.
Преобразователь сигнала положения.
Электропневматический позиционер.
Фильр-регулятор. Ручной дублёр.
Насыщенный пар. Горячая и перегретая 
вода

ПРИМЕНЕНИЕ: Сжатый воздух и газы, в соответствии с 
конструкции клапана.

ИСПОЛНЕНИЯ: PV928A – двухходовый с угл.
присоединением
PV928H – двухходовый прямоходный
PV928M – трехходовый смешивающий
PV928D – трехходовый разделяющий

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1/2" to DN4";  DN15 to DN100
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Под сварку, резьбовое, фланцевое, 

быстросъёмное.
ПНЕВМОПРИВОДЫ: PA-205, PA-280, PA-340, PA-435
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ПРИВОДА:

1/4" NPT-F

УПРАВЛЯЮЩЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ:

0,2–1 бар; 0,4–1,2 бар; 0,4–2 бар

ЭЛЕКТРОПРИВОД: См. Каталог
МАКС. УПРАВЛЯЮЩЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ:

3,5 бар

ТЕМПЕРАТУРА ОКР. 
СРЕДЫ:

-20 °C ….+70 °C

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА: EPDM или PTFE. Зависит от среды и ее 
температуры

ТИП ПЛУНЖЕРА: Равнопроцентная (EQP)
Линейная (PL)
Отсечная (PT)

ПРОХОД: Стандартное исполнение 
полнопроходное. Редуцированное или 
для минимального расхода по запросу.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОРПУСА КЛАПАНА

ДАВЛЕНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА 

10 бар -10 / 170 °C

ПРИМЕР ПРИСОЕДИНЕНИЙ

Clamp Цилиндр. Резьба Фланцы

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65   
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by 



Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ

КОРПУС AISI316L / 1.4404

КРЫШКА AISI316L / 1.4404

ПРИВОД (УГЛ.СТ.) S235JRG2 / 1.0038

ПРИВОД (НЕРЖ.СТ.) AISI304 / 1.4301

* МЕМБРАНА NBR 70

СТОЙКА (УГЛ.СТ.) C45E / 1.1191

СТОЙКА (НЕРЖ.СТ.) AISI304 / 1.4301

*ПЛУНЖЕР МЕТАЛЛ, EPDM, PTFE,ВИТОН

*СЕДЛО EPDM,FEP,VMQ

*УПЛОТНЕНИЕ EPDM,PTFE,ВИТОН

* Возможные запасные части

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА

КОРПУС КЛАПАНА ПРИВОД

DN Kvs м3/ч Шток мм ∅ d * DIN 11850 A (мм) A1 (мм) B (мм) B0 (мм) B1 (мм) C (мм) Type D (мм) ∅ E (мм)
1/2"–15 4,2 20 18 38 76 38 14 66 38 PA-205 235 210
3/4"–20 6,8 20 22 38 76 38 16 66 38 PA-280 240 275

1"–25 11 20 28 52 104 52 22 72 52 PA-340 265 335

11/4"–32 15 20 34 56 112 56 25 78 56 PA-435 295 430

11/2"–40 22 20 40 64 128 64 28 86 64

2"–50 38 20 52 72 144 72 34 96 72

21/2"–65 61 30 70 86 172 86 45 114 86

3"–80 89 30 85 109 218 109 54 135 109

4"–100 136 30 100 119 238 119 61 152 119

* Сварное и другие присоединения по запросу. 
Для уточнения размеров связывайтесь с производителем

V928D

V928M

V928A

V928H
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